
139139139

 !

33

R

64546 Mörfelden-Walldorf
GESIPA Blindniettechnik GmbH

0.1 23.03.11 - J.Kolle - Zeichnung ins PDM-System eingepflegt

Rev.: Datum Aenderung: gezeichnet geprueft Text

Zeichnung wurde mit CAD erstellt Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten
Datum Name Massstab Werkstoff Halbzeug Masse (g)

Bearb. 30.05.12J. Kolle
2:1

11SMnPb30;__1.0718 0008837; Art.-Nr. 7253012 25.1

Gepr. 30.05.12G.Schwan Maße ohne Toleranzangabe Oberflaechenangaben nach Oberflaechenbehandlung

DIN-ISO 2768-mk DIN EN ISO 1302 -

-
Benennung Materialnummer

MUNDSTUECK
7101236

Zeichnungsnummer
A4Platten-; 16/24 0008868

erstellt in: - Ersatz fuer: -
Blatt
2/2
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64546 Mörfelden-Walldorf
GESIPA Blindniettechnik GmbH

0.1 31.05.12 - Kolle J. - Zeichnung ins PDM-System eingepflegt

Rev.: Datum Aenderung: gezeichnet geprueft Text

Zeichnung wurde mit CAD erstellt Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten
Datum Name Massstab Werkstoff Halbzeug Masse (g)

Bearb. 31.05.12J. Kolle
2:1

11SMnPb30;__1.0718 Rd, DIN 668 Ø 30 23.7

Gepr. 31.05.12L. Wille Maße ohne Toleranzangabe Oberflaechenangaben nach Oberflaechenbehandlung

DIN-ISO 2768-mk DIN EN ISO 1302 -

-
Benennung Materialnummer

MUNDSTUECK
7101430

Zeichnungsnummer
A4Platten-; mit Aussparung; PA 16/24 0012187

erstellt in: - Ersatz fuer: PA 16/...
Blatt
2/2
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64546 Mörfelden-Walldorf
GESIPA Blindniettechnik GmbH

0.0 26.03.12 - Kolle J. - Zeichnung ins PDM-System eingepflegt

Rev.: Datum Aenderung: gezeichnet geprueft Text

Zeichnung wurde mit CAD erstellt Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten
Datum Name Massstab Werkstoff Halbzeug Masse (g)

Bearb. 26.03.12J. Kolle
2:1

11SMnPb30;__1.0718 0008837; Art.-Nr.: 7253012 23.9

Gepr. 26.03.12L. Wille Maße ohne Toleranzangabe Oberflaechenangaben nach Oberflaechenbehandlung

DIN-ISO 2768-mk DIN EN ISO 1302 brueniert

geoelt
Benennung Materialnummer

MUNDSTUECK
7253020

Zeichnungsnummer
A4Platten-; PG 17/24 025.3.100 54

erstellt in: AccuBird Ersatz fuer: 025.3.100 54-62
Blatt
2/2
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Ø Material Ø d Descrip-
ción t

HN 2, PH 1,  
PH 2,  

PH Axial,  
PH 2000

Descrip-
ción t

TAURUS®  

 Serie Bird
Serie Bird Pro

SN 2

No. No

3 y 3,2
Alu, Cu, acero, inoxida-

ble, Stinox, alu/alu,  
alu PG, acero PG

2,4 PA 16/24 1,0 145 6659 PA 17/24 1,0 145 7330

4
Alu, Cu, CAP®-Alu, 

CAP®-Cu
2,4 PA 16/24 1,0 145 6659 PA 17/24 1,0 145 7330

4 Acero, alu/alu, alu PG 2,7 PA 16/27 1,0 145 6660 PA 17/27 1,0 145 7331

4
Inoxidable, Stinox, 

acero PG
3,0 PA 16/29 1,1 145 6661 PA 17/29 1,1 145 7341

4,8 y 5
Alu, alu CAP®, Cu 

CAP®, alu PG
3,0 PA 16/29 1,1 145 6661 PA 17/29 1,1 145 7341

5
Cabeza de ala ancha 

alu K 11 y K 14
3,0 PA 16/29 K 1,5 145 6652 PA 17/29 K 1,5 145 7332

4,8 y 5 Acero, alu/alu 3,35 PA 16/32 1,1 145 6653 PA 17/32 1,1 145 7333

4,8 y 5
Inoxidable, Stinox, 

acero PG
3,6 PA 16/36 1,1 145 6662 PA 17/36 1,1 145 7342

6 Alu 3,6 PA 16/36 1,3 145 6666 PA 17/36 1,3 145 7334

BOQUILLAS PLANAS PA CON REBAJE 
para SN2, HN 2, PH 1, PH 2, PH Axial, PH 2000, La serie Bird®, La serie Bird® Pro, TAURUS®

BOQUILLAS PLANAS P SIN REBAJE 
para SN2, HN 2, PH 1, PH 2, PH Axial, PH 2000, La serie Bird®, La serie Bird® Pro, TAURUS®

BOQUILLAS ARTICULADAS PG (para realizar conexiones de remache articuladas)  
para SN2, HN 2, PH 1, PH 2, PH Axial, PH 2000, La serie Bird®, La serie Bird® Pro, TAURUS®

Ø Material Ø d Descrip-
ción

 
t

HN 2, PH 1,  
PH 2,  

PH Axial,  
PH 2000

Descripción t

TAURUS®  

 Serie Bird
Serie Bird Pro

SN 2

No. No.

3 y 3,2
Alu, Cu, acero, inoxida-
ble, Stinox, alu/alu, alu 

PG, acero PGl
2,4 PG 16/24 1,6 145 6663 PG 17/24 1,6 143 5002

4
Alu, Cu, CAP®-Alu, 

CAP®-Cu
2,4 PG 16/24 1,6 145 6663 PG 17/24 1,6 143 5002

4 Acero, alu/alu, alu PG 2,7 PG 16/27 1,6 145 6664 PG 17/27 1,6 143 5003
4 Inoxidable, Stinox, acero PG 3,0 PG 16/29 1,6 145 6655 PG 17/29 1,6 143 5007

4,8 y 5
Alu, alu CAP®, Cu CAP®,

alu PG
3,0 PG 16/29 1,6 145 6655 PG 17/29 1,6 143 5007

5
Cabeza de ala ancha alu 

K 11 y K 14
3,0 PG 16/29 K 2,0 145 6658 PG 17/29 K 2,0 143 5004

5
Cabeza de ala ancha 

alu K 16
3,0 - - - PG 17/29 K16* 2,0 143 5009

4,8 y 5 Acero, alu/alu 3,35 PG 16/32 1,6 145 6654 PG 17/32 1,6 143 5005
4,8 y 5 Inoxidable, Stinox, acero PG 3,6 PG 16/36 1,6 145 6665 PG 17/36 1,6 143 5006

6 Alu 3,6 PG 16/36 2,0 146 4002 PG 17/36 2,0 145 7340

Boquilla articulada 
(dimensiones: véase 
boquilla plana PA“)

para remaches de cabeza
avellanada

Ø Material Ø d Descripción

HN 2, PH 1,  
PH 2,  

PH Axial,  
PH 2000

Descrip-
ción

TAURUS® 
Bird Serie

Bird Pro Serie
SN 2

No. No.

3 y 3,2
Alu, Cu, acero, inoxidable, Sti-
nox, alu/alu, alu PG, acero PG

2,4 P 16/24 145 6649 P 17/24 145 7335

4 Alu, Cu, CAP®-Alu, CAP®-Cu 2,4 P 16/24 145 6649 P 17/24 145 7335
4 Acero, alu/alu, alu PG 2,7 P 16/27 145 6650 P 17/27 145 7336
4 Inoxidable, Stinox, acero PG 3,0 P 16/29 145 6651 P 17/29 145 7337

4,8 y 5 Alu, CAP®-Alu, CAP®-Cu, PG-Alu 3,0 P 16/29 145 6651 P 17/29 145 7337
4,8 y 5 Acero, alu/alu 3,35 P 16/32 145 6657 P 17/32 145 7338
4,8 y 5 Inoxidable, Stinox, acero PG 3,6 P 16/36 145 6656 P 17/36 145 7339

6 Alu 3,6 P 16/36 145 6656 P 17/36 145 7339

para remaches convencionales
(cabeza alomada)

PLAZOS DE ENTREGA PREVIA CONSULTA

*Por favor observe: 
con PG 17/29 K16 el 
diámetro es de 17 en 
lugar de 15.

*


